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                                   大体积砼电脑测温（一线通）系统

大连医院x室砼测温方案

测温系统：

本工程底板砼测温，拟使用的是业内成熟的、技术先进的 “寰宇夺标®一线通大体积砼测温系统”，该系统从１９９７年以来，已经过采集卡式、集群式、无线电式、红外线式、一线通式五代升级，并通过了山东电子产品监督检验所、国家重点实验室（中国赛宝山东实验室）检测计量认证（证书见附件）。曾先后应用于多个省重点工程、国家重点工程，比如：山东银河大厦工程、江北最大的会展中心、上海东海大桥、沪杭高速、北京金融街、杭州湾大桥工程、大连期货、CCTV等等。本系统只需一根信号线，即可通过不论是并联还是串联还是混联的方式，将数据传送到办公室的电脑中，具有布线量极低、安装工作量少、快捷方便、实时图形和报表显示等显著特点。监测人员只需在办公室内即可随时通过电脑屏幕,一览各检测点温度变化情况。该版本解决了以往各代产品中对各种复杂工地现场的适应性问题，并将基础传输距离增加到1公里以上（≥1200m），如果再结合Internet或Gprs，可以在全球覆盖区内任意地点实时查看数据。该版本也同时提供了现场查看数据的功能。

测温布点方案： 

平面布点方式： 

一．平面测温点：

1．本区平面测温点，采用典型布点和补测布点结合的方式其中采用典型布点的原则是在同一厚度的不同位置、和厚度变化处。补测点是为了和典型点相互结合，以便补充校核之用，若考虑到典型布点已经能够满足需要时，可以适当或全部削减掉补测点，但不建议这样做。

2. 本区平面典型布点见下图中的１＃～１０＃、Ａ＃、Ｂ＃、Ｃ＃、Ｄ＃：
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说明：图中A#、B#、C#、D#、1#至10#平面布置点为典型布点。布点理由和位置如下表所述：

	平面点号
	混凝土厚度或位置
	布点理由
	备注

	1#
	950厚，


	950H下部区
	典型布点

	2#
	950厚
	非边沿区，属950H中心区

不同于1#和3#
	典型布点

	3#
	950厚，


	950H上部区
	典型布点

	4#
	2450厚
	2450H下部区
	典型布点

	5#
	2450厚
	2450H中部区
	典型布点

	6#
	2450厚
	2450H上部区, 厚度变化区,斜方向
	典型布点

	7#
	2450厚
	4#、５#、6#的对面中心
	典型布点

	8#
	950厚
	该区厚度与周围不同，取样１个
	典型布点

	9#
	950厚
	该区厚度与周围不同，取样１个
	典型布点

	10#
	950厚
	该区厚度与周围不同，取样１个
	典型布点

	A#
	2450
	2450H,房顶,竖向厚度延伸处，
	典型布点

	B#
	2450
	房顶，竖向厚度2450H的房顶中心,
	典型布点

	C#
	2450
	房顶，竖向厚度2450H边沿区, 厚度邻变
	典型布点

	Ｄ#
	1200H，

单边沿
	房顶，竖向厚度1200H边沿区, 厚度邻变, 厚度与周围不同,取样
	典型布点

	
	
	
	

	
	
	
	


3. 本区平面补测布点， +1#至+7#布点编号为补测点，是为了和典型点相互结合，以补充校核之用，若考虑到典型布点已经能够满足需要时，可以适当或全部削减掉补测点，但不建议这样做。(图省略)

二．立面测温点：

1．本区立面测温点，不同的平面部位，分别采用下图示中的三种方式中的对应方式。图中使用A1、A2、A3、A4、A5等表示同一竖直方向上布置的5个传感器。由于混凝土的厚度都是比较大的，同一竖直方向上布置5个传感器（或更多，<=8个）,其中：传感器A离混凝土上表面100～150mm, 传感器B离混凝土下表面100～150mm, 传感器C位于混凝土竖直方向的中心点,E点离下表面H/4处，D点离上表面H/4处（H表示该处混凝土厚度）。（请注意本图中的字母和上图中的字母的区别）
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假设同一竖直方向上仅仅布置３个传感器。可以使用下图的布点立面布点方式：
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三.固定传感器：
1．将测温传感器的金属壳固定在竖向(混凝土的厚度方向)支撑钢筋骨架上，位置要求准确。在浇铸砼前需将带传感器的支撑钢筋骨架插入到位，并使用绑筋固定；

2．数据采集器防护：数据采集器已经进行了防水处理，但使用中要注意防水溅、防雨淋。可以在数据采集器上套一只塑料袋。

3. 由于传感器已经使用了金属外壳保护，传感线是耐高温防水线，传感线的末端已经焊接有金属插头，所以将各个传感器按照序号扣接到相应的采集器上即可。由于设备内有电路来自动区分传感器的极性，故此,在插接传感器时不必区分极性。

4．使用一根规定型号的数据线，将各个采集器串联起来（或并联或混联起来），并连接到机房的数据适配器的数据总线端口；

5．将数据适配器的usb口与计算机的usb口相联接；

四、配置计算机软件参数：

安装本系统的计算机软件，然后：

1．使用自动配置功能，来配置计算机通讯端口；

2．配置各采集器编号及其传感器个数、位置、启用情况；

3．设定测温时间间隔：设置数据采集器的自动测温采集时间间隔设定为0.5小时(可随时调整)，让设备自动定时工作，确保数据和温度图形的连续性。

３.启用预警功能：设置数据采集器的温差预警值为20(或25)摄氏度，以便提醒及早采取措施（应对措施另稿）。

测温周期：预定为21天，或根据实际情况，到温差曲线平稳下降为止。

数据打印：可以随时打印出各点整个过程或某时间段内的温度曲线和报表。

数据查看：

　　１．可以随时通过计算机屏幕查看各点实时数据和历史数据；

２．可以随时通过数据采集器查看该点实时数据；

３．可以随时通过联网的计算机屏幕查看各点实时数据和历史数据（备）；
测温设备、软件清单：

1． 数据适配器1台；

2． 现场数据采集器x台；(x>=14)

3． 计算机（最好是台式机）一台（工地自备）；要求至少有一个空闲有效的com口或USB口，操作系统为Windows98Se以上版本（即Win98se,winMe,Win2000,WinXp,Win2003其一）；

4． 测温传感器：每平面点5 或3只（含相应传感线）；

5． 数据传输线：４芯、每芯截面>1.2平方毫米,实长；

6． 计算机软件：本系统配套检测软件。

其他：本测温系统除传感器，其他设备都可周转使用。
测温设备、软件使用使用手册》：请使用以下地址下载：http://soft.0531hyt.com/down/大砼测温系统-一线通版本/
其中的测温传感器是本系统中唯一的消耗品，其他设备都可以下次再用。

	


	


	济南环宇通科技有限公司 
Jn-HYTsoft Co., Ltd.
      联系人:  闫 伟  

	


	直线电话: 0531-87156618
自动传真: 0531-87162717
Email: ywjn@0531hyt.com
网 址：http://www.0531hyt.com

	办公地址：济南.市中区济微路９０＃商业楼３层 

	请抄送Email到ywjn@soft.0531hyt.com
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